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4521

DICISAN SPECIAL

Detergente cloro activo en vehiculo alcalino
Componentes activos: hipoclorito de sodio - hidroxido de sodio

Revision 26.10

Ficha Técnica Date 30/06/2026

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TECNICA o METODO VALORES LIMITE VALORES
ANALITICO (*) (por ley o internos) PROMEDIO (del
control de calidad)

Estado fisico DC 1.01 liquido liquido
Color DC 1.02 amarillo suave amarillo suave
Olor DC 1.03 caracteristico caracteristico
Cloro activo en el origen (sol.1%) DC 2.11 min 650 ppm 700 - 750 ppm
pH solucién 1% DC 1.05 12 -14 12-13
Densidad DC 1.10 1.15-1.25 1.20
Reaccién Informacion técnica alcalino compatible
Biodegradabilidad Informacion técnica min 90% compatible

Compatibilidad en materiales
ver notas

(*) Los métodos estan
disponibles previa solicitud

CLASIFICACIONES Y DECLARACIONES

Cumplimiento de las regulaciones Producto adecuado para la higiene en la industria alimentaria
Limitaciones de uso =
Término minimo de conservacion =

Clasificacion seguridad (CLP) Peligro — pictogramas: GHS05 - GHS09
Indicaciones de peligro :H290 - H314 — H410 — EUH031
Consejos de prudencia: P260 — P280 — P310 - P303+361+353 - P305+351+338 — P264

Clasificacion ADR Clase: 8 - Grupo de embalaje: Il

OGM no aplicable

Los alérgenos no aplicable

Productos de origen animal ausentes

Certificacion kosher no aplicable

Otras declaraciones Sistema de Gestion de Calidad Dal Cin Gildo Spa certificado segun ISO9001: 2015 (Certificacion No.
1713)

ENVASADO Y ALMACENAMIENTO

Botella de 1 kg (cod. 4523)
Tanque de 10 kg (cod. 4522)
Tanque de 25 kg (cod. 4521)
Tallo de 250 kg (cod. 4524)

Consérvese a temperaturas superiores a 12 ° C (por debajo de esta temperatura, el producto se solidifica). El producto congelado se redisuelve sin
problemas, a temperatura ambiente. Evite la luz solar directa y la proximidad de productos acidos.

NOTAS

Corrosivo sobre materiales zincados, aluminio, resinas fendlicas
no corrosivo en acero inoxidable, material plastico, resinas epoxi, cemento, vidrio, goma, pinturas nitro




